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安徽绿海商务职业学院视频监控和车辆道闸系统在工程竣工验收后，虽然能够正常投入使用，但是随着时间的推移，由于施工单位对售后服务工作的忽视，导致视频监控和车辆道闸系统逐渐瘫痪，最后完全成为摆设，浪费了大量投资。

所以说，视频监控和车辆道闸系统建成并不意味着就可以一劳永逸的享受现代科技的成果，大量艰苦的工作还在后面。只有在良好的维护和管理下，视频监控和车辆道闸系统才能长期的维持正常工作，整个建设投资才能得到预期的效益。

对于安徽绿海商务职业学院视频监控和车辆道闸系统，具有相当复杂的环境，校区区域广、服务内容多、现场环境复杂等。而对于这样一套复杂的监控系统来说，系统的维保服务显得尤其重要。一套好的售后服务体系统，不只能让系统提高运行寿命、提升运行质量、及时排故解痪；最重要的是能对学校日常教学秩序的开展和管理及时跟进、能对生活中的特定事件进行回顾。建立一套真正实用、可靠、稳定的监控系统。

为此，我们对安徽绿海商务职业学院视频监控和车辆道闸系统作对如下维保方案，并按此方案实施到位。
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视频监控和车辆道闸系统维保时间和服务范围

	维保时间
	合同约定时间为准

	服务范围
	1、新增或更换的系统设备及管线；
2、旧系统中能利用的设备及管线。


二、视频监控和车辆道闸系统维保服务内容

	序号
	服务内容

	1
	监控室机房环境。

	2
	设备运行环境。

	3
	所有设备的安装位置、运行情况。

	4
	线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

	5
	线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

	6
	软件使用情况、软件升级情况。

	7
	系统数据备份情况。


2.1服务方式

针对安徽绿海商务职业学院视频监控和车辆道闸系统的特殊性，本公司提供一切维护设备之外，还配置1名专人进行维保工作；备品备件：各种规格的摄像机、分配器、配件等进行现场备货，以提高维保质量。
2.2故障诊断和排除

按照故障严重程度定义客户系统故障级别，我公司将根据故障级别分别安排不同响应方案进行故障排除服务。系统故障级别我们一般分为S-1、S-2、S-3三个级别。

2.3设备维修

对于出现故障的设备或零部件、接插件，我公司负责维修，一般分两种情况：

对于小型常见故障，现场进行设备维护，以最快的速度保证设备运行良好，确保整个系统的健康运行，此维修为免费。

2）因本次维保系统为面临淘汰的监控和道闸系统，若设备损坏严重，返厂维修费用过高，可直接将监控和道闸设备更换，故障排查为免费，设备和施工需按照清单报价进行收费。
2.4系统升级

因视频监控和车辆道闸系统建设时间较早，受当时技术限制，采用的模拟前端+编码器通过网络传输的方式架设。随着技术的进步，传统的模拟摄像机在清晰度上已不能满足当前安徽绿海商务职业学院的实际需求，色彩还原不够，在细节显示上面与现阶段网络高清摄像机相差甚远，给事件发生后调取录像或协助后期调查时带来很大困扰。且在后期扩容方面相比网络摄像机有很大的局限性。

故我公司在此次维保项目上，会专门针对此事做出相应的措施，逐步解决这些问题。现在的传输主干是光纤网络，所以整个主干网能满足要求，完全能承载全网络监控系统。因此，在后续的维保上，对于一些线路损坏严重，或不通的，再次换线时会换成双绞线或光纤；对摄像机模糊不清或不亮的，将不再维修或更换模拟摄像机为网络摄像机，通过重新布光纤或双绞线至汇聚点交换机，后续需要增加点位的，通过增加交换机来扩容。机房里原有的一套设备暂不动，正常维护保持运行即可，对于前端已换成网络摄像机的点位则删除出现有平台，添加至新的网络监控存储平台，在改造前期保持两种形式的监控并存，后逐步淘汰现有旧设备，再根据改造进度，适时上网络监控系统管理平台，直至新的视频监控和车辆道闸系统组建完成。
2.5定期系统巡检

	序 号
	定期系统巡检服务内容

	第一层次
	维护人员将定期对系统运行情况进行监测，根据系统反馈的运行情况对运行状态进行评估，保障系统处于良好的运行状态。当系统发生故障时现场维护人员将根据现场情况进行故障判别，对于故障判别清楚，可以现场解决的给予现场解决，对于现场无法判别的故障由我公司维护中心进行处理。

	第二层次
	根据系统健康运行周期，本公司定期派资深工程师到现场进行周期性系统整体巡检，对系统设备进行例行检查,系统性能进行分析、优化，保证系统始终处于健康状态。

	第三层次
	根据系统巡检情况，给出系统性能评估报告，并提出针对性的进行系统优化方案，以期系统达到最大使用周期。


2.6定期系统保养

由于视频监控和车辆道闸系统设备对其所处运行环境要求较高，本公司的维保人员将定期对系统运行环境进行保洁和保养服务（一季度不少于一次），保证系统处于良好的环境中，从而提高系统运行的可靠性和稳定性。

三、故障等级定义及应对服务方案
为了更好的维护视频监控和车辆道闸系统，保证客户的各种应用能够平稳的运行，我公司根据客户系统的出现问题的严重程度制定，制定如下级别的客户系统维护服务标准，便于客户选择适合自己的服务以及合理地调度公司的人力资源。

	维保级别
	故障表现
	处理方案

	S-1
	●核心设备出现故障


●大区域瘫痪


●核心监控场所出现严重问题
	※:第一时间响应，现场工程师赶赴问题现场，查清故障现象，会同公司资深系统工程师共同分析，尽最大可能现场实时排除故障；

※:1小时内现场工程师不能现场排除故障的，会同公司资深系统工程师提供一套临时解决方案供客户使用；

※:根据客户和现场工程师提供或远程监测获得的信息判断为设备硬件问题，如公司有备件，将在2小时内派工程人员到达客户现场，进行设备更换。如公司没有备件，则确定一个临时解决方案，在2小时内派资深工程师到达客户现场，提供直接的技术支持。

	S-2
	● 系统整体性能下降或不稳定，严重影响客户核心监控场所


● 系统中非核心设备故障，但导致影响部分客户的核心使用。


●这类故障对客户的日常工作有较严重的影响。
	  ※:第一时间响应，现场工程师赶赴问题现场，查清故障现象，会同公司资深系统工程师共同分析，尽最大可能现场实时排除故障。
  ※:2小时内现场工程师不能现场排除故障的，会同公司资深系统工程师提供一套临时解决方案供客户使用。
  ※:4小时不能排除故障的，根据现场工程师提供的信息或远程监测到的信息判断为设备硬件问题，如公司有备件，将在2小时内送备件到现场，进行设备更换。如公司没有备件，公司负责协调厂家准备备件以最快速度到达现场。
  ※:新设备到达现场仍不能解决问题的，报告公司主管部门备案，同时请求厂家技术支持.

	S-3
	● 某个或几个独立系统性能下降，但对主要应用系统目前影响不大
● 非核心设备故障，对主要应用系统没有影响或影响不大
	  ※:第一时间响应，现场工程师赶赴问题现场，查清故障现象，尽最大可能现场实时排除故障。
※:4小时内现场工程师不能现场排除故障或无法提供客户满意的解决方案，现场工程师会同公司资深系统工程师提供一套临时解决方案供客户使用。


四、定期维保服务内容

	系 统

整 体

检 测

具 体

内 容
	系统整体检测具体内容

	
	系统故障隐患排查

	
	系统试运行检测

	
	系统各项功能性检查

	
	系统设备重要性能指标检查

	
	系统运行稳定性检测

	
	系统运行安全可靠性检测

	
	系统重要数据备份

	
	系统软件维护和升级

	
	系统重要设备工作电源环境检查

	
	重要设备接地可靠性检查

	维保评估具体内容
	系统设备环境专业保洁整理

	
	系统前端设备专业保养整理

	
	系统核心设备定期维护性保养


系统维保点位清单、报价清单和室外监控点位图
1、点位清单：

	序号
	位置
	数量
	室外点位数
	汇聚位置
	质保到期时间
	备注

	1
	门卫室
	18
	6
	大门口保安室
	已到期
	

	2
	一号教学楼
	94
	0
	102办公室
	其中28个教室56个监控质保期至2025年5月1日
	

	3
	科创馆
	44
	4
	一楼监控机房
	质保期至2024年12月31日
	

	4
	科技楼
	57
	0
	一楼办公室25个、二楼考试中心16个、五楼信息中心16个
	已到期
	

	5
	行政楼
	61
	21
	保卫处25个、总务处20个、学生处16个
	其中20个监控质保期至2025年9月1日
	

	6
	食堂
	16
	2
	行政楼一楼总务处
	已到期
	

	7
	图书馆
	24
	4
	一楼21个、二楼3个
	其中二楼3个监控点位内监控质保期至2025年9月1日
	

	8
	1号宿舍楼
	22
	1
	一楼宿管处
	已到期
	

	9
	2号宿舍楼
	24
	1
	一楼宿管处
	已到期
	

	10
	3号宿舍楼
	31
	4
	一楼宿管处
	已到期
	

	11
	6号宿舍楼
	5
	0
	一楼宿管处
	已到期
	

	12
	9号宿舍楼
	25
	1
	一楼宿管处
	已到期
	

	13
	10号宿舍楼
	34
	1
	一楼宿管处
	已到期
	

	14
	车辆道闸
	2
	0
	门卫室
	已到期
	


2、报价清单：

	序号
	名称
	品牌
	单位
	单价
	备注

	1
	室外网线
	海康威视
	米
	
	

	2
	视频线
	绿联
	根
	
	

	3
	电源线
	海康威视
	米
	
	

	4
	PVC管
	国优
	米
	
	

	5
	光纤
	国优
	米
	
	

	6
	光纤熔接
	定制
	芯
	
	

	7
	尾纤
	国优
	根
	
	

	8
	数字高清球机
	海康威视
	台
	
	

	9
	枪机支架
	国优
	个
	
	

	10
	数字高清半球
	海康威视
	台
	
	

	11
	数字高清枪机
	海康威视
	台
	
	

	12
	球机支架
	海康威视
	个
	
	

	13
	硬盘
	国优
	块
	
	

	14
	交换机
	海康威视
	台
	
	

	15
	电源适配器
	国优
	个
	
	

	16
	光纤收发器
	国优
	对
	
	

	17
	熔纤盒
	国优
	个
	
	

	18
	机柜
	国优
	个
	
	

	19
	打孔
	定制
	个
	
	

	20
	插排
	国优
	个
	
	

	21
	波纹管
	国优
	米
	
	

	22
	硬盘录像机
	海康威视
	台
	
	

	23
	施工费
	定制
	项
	
	


室外监控点位图
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